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UBV
Umweltbiro GmbH Vogtland
Erkundung / Planung / Management

Verfahren

Bohrungen
schwere Rammkernsondierungen (DLS) nach DIN 4094
Rammkernsondierungen

eichte Rammsondierungen (DPL) nach DIN 4094
UJntersuchung nach LAGA

Ermittlung Betonaggresivitat nach DIN 4030
Grundwasser- und Bodenprobenahme
Haubeninfiltrometer

Siebungen nach DIN 18123

Rammkernsondierung

Baugrundbohrung

eigene bodenphysikalische
—1 Untersuchungskapazitaten

Proktorversuch nach DIN 18127

- Ermittlung Kf-Wert nach DIN 18130
Sieb-/Schlammanalyse nach DIN 18123
Konsistenzgrenze nach DIN 18122

Statischer Plattendruckversuch nach DIN 18134
i dynamischer Plattendruckversuch

E Rammkernsondierungen nach DIN 4021

leichte Rammsondierungen nach DIN 4094

- Haubeninfiltrometer

Bu o.uu teptu DI

Schichtenverzeichnis mit Protokoll DPL

ausgewahlte Baugrunagutachten

Plangebiet 17 Dresden

Naturtheater Bad Elster

Neubau Flughafenfeuerwehr Dresden

Musikschule Kamenz

Dreifeldsporthalle Markneukirchen u. Oelsnitz

Nordpark Bad Elster (Brucke, Anliegerstral3e, Parkdeck)
Regenruckhaltebecken Pietzschebach
Landesfeuerwehrschule Nardt L
Narva-Werk Plauen Proctorkurve e e e
Stauweiher Siehdichfr F

Dickhauterhaus Dresdner Zoo =i
Sudhaus Brauerei Krugevice -
Klaranlage Muldenstein LT
Impragnierwerk Wulknitz L
Beschneiungsanlage Skigebiet Kegelbach-Erlbach

Eigenheimstandort Kirschweg in Dresden Loschwitz

statischer Plattendruckversuch
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Sieb—Schlammanalyse




