ErschlieBungsplanung zum

Bebauungsgebiet Nordpark
Bad Elster

JBV

Umweltburo GmbH
Vogtland

Sdchsische Staatsbader GmbH
Baod Brambach — Bad Elster

Neubau Regenwasserkanal Baugrundgutachten
Lageplan Errichtung Bruckenbauwerk

Durchgefuhrte Arbeiten

» FEinholen der Schachtscheine

» Niederbringen von 4 Baugrundbohrungen DN100 bis 2 Meter ins
Festgestein im Bereich des geplanten Bruckenbauwerkes

Schwere Rammkernsondierungen DPS bis Festgesteins—0K

Grundwasserprobenahme

l/"

2y
//’///
20

@ schocnt o

L Analytik Grundwasser auf Betonaggressivitat und Stahlkorrosion

Analytik Bodenproben nach LAGA zur Planung und Entsorgung
Fachtechnische Begleitung durch Hydrogeologen
Bodenphysikalische Untersuchungen bei Notwendigkeit

Einmessung der Aufschlusspunkte
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Auswerten und Darstellen der Baugrunderkundung und Festlegen
Bodenkennwerte und —klassen

» Darstellen der Auswirkungen der BaumaBnahme und der
Bauwasserhaltung auf die Heilwasser von Bad Elster

» Erstellung von Schichtenprofilen und eines  Berichtes

Querschnitt Briicke

geplanter Hotelneubau
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Historle

Der Umflutkanal wurde zum Zeitpunkt der Errichtung des Kurmittelhauses um 1905
im Bereich des Kurmittelhauses bis zur Einleitstelle in die WeiBe Elster gebaut. . .
19356 wurde das Ei—=Profil zur Umleitung der WeiBen Elster um den sudlichen und Ansicht Brlcke
nordlichen Kurpark gebaut.

Anlass dafur war die starke chemische Belastung der Weien Elster durch die
in der Nahe von Asch gelegene Textilindustrie.

Neubau

Der Regenwasserkanal wird parallel zu der neugebauten ErschlieBungsstraBe errichtet, da
sich der geplante Hotelkomplex im Gebiet des bestehenden Umflutkanals und
Regenwasserkanals befindet.

Aus dem Bestand Umflutkanal und Regenwasserkanal DNS500 wird ein neuer
Regenwasserkanal DN90OO errichtet, der zum einen den alten Umflutkanal ersetzt und zum
anderen die Regenwasserabflusse der Teilflache Brunnenberg in sich vereint und schadlos
in die WeiBe Elster abfuhrt.

Der neu verlegte Regenwasserkanal DN90O besitzt die gleiche Leistungsfahigkeit wie der
bestehende Ei—Kanal. Als Leitungsmaterial wurde ein Stahlbetonrohr DN90O aus

Beton C35/45 gemdB den FBS—Qualitdtsrichtlinien verwendet.

Der Regenwasserkanal wurde in seiner Einbindehcohe in die Weie Elster nicht verandert.
Er wurde lediglich in seiner Lage und in der Dimensionierung den hydraulischen
Erfordernissen angepasst.

Die Tiefbauarbeiten erfolgten mit konventioneller Baggertechnik durchgefuhrt.

Als Verbau wurden erschutterungsfreie gegeneinander ausgesteifte Verbauplatten verwendet.

Verlegung neuer Regenwasserkanal

Finbau neuer Schacht Kernkisten Schichtenverzeichnis




