Fordertechnischer Ausbau der Solebohrung

\ 2

A in Bad Elster

e

Sachsische Staatsbader
Stand . Mal 201 5 BAD ELSTER & BAD BRAMBACH

GmbH

U BV Umweltbliro GmbH Vogtland

Bohrlochgeophysikalische Untersuchung

Erkenntn|SStand und LOSU ngSWeg mit OBl—Messung durch BILM GmbH Gommern

Messdatum: 11/2008 bis 01,2013 [Quelle: BBI]

n:.‘ % I“ M:h fo - ] o i = oy farved st e M|W‘ -
— e
> 1.200 m Erkundungsbohrung auf geothermale Sole mit /\ | = [
GFK-Verrohrung (219 mm) bis 410,0 muG / 1 : — -
offenes Bohrloch (216 mm) bis Endteufe \ T —= - —-
Q=4 -
» Bohrarbeiten von 9/2007 bis 1/2008 im Auftrag der Sachsischen Staatsbader GmbH 5 vonf—Deckel V/a ) L;; =
runnenkopf—UDecke s rm
» Bohrfirmen: E+M Brunnenbau und Bohrtechnik GmbH und - ;;
NBB Nord Bohr und Brunnenbau GmbH } = .
» Oberbauleitung und fachtechnische Begleitung: ‘ ?: f_—
Umweltbiiro GmbH Vogtland Duplex—Edelstahl Druckrohirieitung (2x) = — :
: |
» Durchfihrung eines umfangreiches Test- und Untersuchungsprogramm: % X
= geophysikalischen Bohrlochmessungen f}; f
mit Dokumentation der Bohrlochabweichung (Abb. 5) ‘ = =
= geohydraulische Tests GFK—=Sondenleitung < :
= Wasserproben aus unterschiedlichen Tiefen %‘i‘; %
» 3-stufiger Langzeit-Pumpversuch (7-11/2009) Z |
. i ] -
Ergebnisse: Abfangstahlseil (2x) % 3
> thermale Sole, in 1.200 m Tiefe ca. 44 °C Rohrabfangschelle P —
> Natrium-Sulfat-Chlorid-Hydrogencarbonat-Sole ] | m—— — ] g
» Salzgehalt: 180 —240 g/l Lo : 3
» Leitfahigkeit: max. 165 mS/cm (25...30-Fache der Heilquellen Bad Elsters) = §
> Gutachten zur Salzproblematik (Kristallationsprozess) CrK—FSrderlert ;f; §
» wesentliche Salzkomponenten: Na,SO, (Glaubersalz) und orgerieiting = g
NaCl (Kochsalz) = |
» stark gashaltig (Kohlenstoffdioxid, Edelgase wie Helium und Argon) GFK—Rohr %’g ! E -
» Isotopenmessungen (Tritium) zeigen hohe Anteile an alten GW-Komponenten, = =
d.h. gute Geschutztheit = |
» Nachweis der technischen Férderfahigkeit der hochkonzentrierten Sole g ! %R
» Nachweis zur nachhaltigen Nutzung der Grundwasserressource 2
% \ n;
SR — —
» Planun r Férdertechnik: ¢ e e
tng =4 ' Brunnenkopf (4bb.7) / LN —
» Prifung verschiedener Verfahren zur Hebung der Sole Sonderanfertigung aus V4A—Stahl zur ﬁ 1 e i
= Pramisse des AG: kein mechanisches Forderregime Aufrabme oller Leitunoen dee Fordereauioments \ Tz & -
» Machbarkeitsstudie zur Prufung des Air-Lift-Verfahrens g quip 23% ]L \
mit Berechnung des Verhaltnisses von bendétigter Luft zu Férdermenge = ! x
ES / d i
> Detailplanung der komplexen Férdertechnik mittels Air-Lift-Verfahren 3 | ] Y
salzkomponenten in 501 m Tiefe Z 1 [ ! :m;
= Auswahl von langlebigen, sole-resistenten Materialien 3 ] '\ ] i
» Entwicklung und Herstellung eines Einblasstiickes zur Implizierung der N cé:f lt v e
Pressluft in den Férderstrang durch SLM (Selective Laser Melting) in —)j‘: B C Y | I i .
Titan (Abb. 2) 3 = — ¥
= gezielten Flihrung des gesamten Férderequipments mittels sog. ,Pilot- g“ g“ 1| | J?;_
Guide-Shoe“ am unteren Ende (Abb. 4) = B i 7l o
= segmentweise Zentrierung aller Komponenten beim Ein- und ggf. . ’% { ¥ 5
Ausbau durch Rohrschellen mit Gleitschienen (Abb. 3) “ - | cf : ¥
= Entwicklung eines Brunnenkopfes (Abb. 1) zur Aufnahme von R 2 Jf .
GFK-Foérder-/ 2x Druckrohr-/ 1x Sondenleitung/ 2x Abfangstahlseilen > z i o i
= Al ] #
» Beginn des technischen Ausbau in Juni 2015 ‘% i ‘f}
3 : 5
5 b £
Salzkomponenten in 661 m Tiefe B % l : %j . ‘:';“
. ) 2 =
EinblaBstiick (4v5.0) /5 = i
Fertigung mittels Selective Laser Melting : e wi
. , < | ;Q\# ;“;
aus Titanpulver [Quelle: IWU] 2 )
- 4 b :""
— =3 ¥
—— | [ opegesemmonomoessmooooor oo oo oo oo z ”?{ :{
: £ § Y L ’:é“
salzkomponenten in 850 m Tiefe X Y ‘m;
TANKWAGEN | ' “. - - { 7 ::
= g
3| | sanschiuss R s fismnilngon vl ossey < 4
i
QKIarwasserpuﬁer ROhrSChellen (Abb 5) - é m:
mit Gleitschienen zur R ==
HEIZUNG 1l . . 2 s
segmentweisen Zentrierung Z
aller Leitungen, Einbau %
il / ca. aller 9 m [Quelle: GOT] 3
S O == /il £ i
. ] Z pE— '
] - 5
] 2 H £
'/ :I Salzkomponenten in 1044 m Tiefe o 2_’}' % | -__-: ”;
-l :| KOMPRESSORENRAUM *25 i %\ 1 — 3
N n 3 I ] = ¥
1 : 5 | T B
>~ I R 1 T 1 _ ,,:.J
Legende == o ¥
§ . ]
/Be;]i_gun- ‘ D Drehkolbenpumpe "Tornado 08/45 BD-E IEC132” .gg dij }i :m
/) b%% g MID 5 i
\ Y, B nko ; > Absperrschieber g f] l} :m
N ¥ Y p N Riickschlagklappe e — ¥
S = s : | ]
- — wasserleitungen = f L ]
Bohrlochabweichung | roressereling 2 —
< — g
(Abb.5) 640 = —
gemessen 05/2008 + ' * gl E=a — ¥
[Quelle: BBl Solebrunnenhaus (45b.6) Pilot-Guide-Shoe" (455 4) / LN = 5
PR ’ zur Flhrung des Forder— 4 3 |
Grundrif mit Leitungsfuhrung ‘ - | . e .
equipments  [Quelle: GOT]




